
S E R I E S

PRACTICABLES

S E R I E

EUROPRACTIC 45 mm
CARACTERÍSTICAS:  
- Cámara europea.
- Juntas de estanqueidad de EPDM.

SECCIÓN 
- Cerco: 45 mm. 
- Hoja: 53,5 mm.
- Acristalamiento Máximo: 28 mm.

CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO: 
- Permeabilidad al aire:  CLASE  4 
- Estanqueidad al agua:  CLASE  E2100
- Resistencia al viento:  CLASE  C5

ACABADOS: 
- Anodizado.
- Lacado Color.
- Lacado imitación madera.
- Effecta Madera.

POSIBILIDADES DE APERTURA:



Ref: 1750CERCO MAINEL MONOBLOCK

Ref: 1752PILASTRACERCO Ref: 1751

Ref: 1754HOJARef: 1753INVERSORA
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Ref: 1756CERCO Ref: 1755 CERCO CON SOLAPE
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CERCO DE PUERTA Ref: 1766

HOJA DE PUERTA CURVA - APERTURA INTERIOR Ref: 1767 HOJA DE PUERTA CURVA - APERTURA EXTERIOR Ref: 1768

PILASTRA Ref: 1769
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Serie EUROPRACTIC 45 mm

Ref: 1714CONDENSACIÓN

CONDENSACIÓN Ref: 6158

UNION DE CERCOS Ref: 1619
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Ref: 1633JUNQUILLO Ref: 1696JUNQUILLO

Ref: 1682JUNQUILLO Ref: 1688JUNQUILLO

Ref: 1605JUNQUILLO Ref: 1606JUNQUILLO

Ref: 1640JUNQUILLORef: 1617JUNQUILLO
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Ref: 1720JUNQUILLO Ref: 1721JUNQUILLO

Ref: 1731JUNQUILLO

Serie EUROPRACTIC 45 mm
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Ref. 0708
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Ref: 1737JUNQUILLO
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Serie EUROPRACTIC 45 mm

CONCEPTO REF. SIMBOLO MEDIDASCORTE Ud.

1755

VENTANA ABATIBLE DE 2 HOJAS

45º 2 =ACERCO VERTICAL

1754 45º 4 =A-43,4
1754 45º 4HOJA HORIZONTAL

HOJA VERTICAL

1737 90º 4 =A-172,4
1737 90º 4JUNQUILLO HORIZON.

JUNQUILLO VERTICAL
=(B-233,4)/2

1753 90º 1 =A-104,8INVERSORA

=(B-49,4)/2

1755 45º 2 =BCERCO HORIZONTAL

C C
D

D

CORTE D-D
1:2

CORTE C-C
1:2

Cerco
Ref.1755

Hoja Curva
Ref.1754 Junquillo

Ref.1737

Goma 
Estanqueidad

Ref.0453

CLIMALIT

Goma 
Estanqueidad

de Cerco
Ref.0240

Goma de Cristal 
Exterior
Ref.0450

Cerco
Ref.1755

Hoja Curva
Ref.1754

Junquillo
Ref.1737

Inversora
Ref.1753

Conjunto de Tapones
Ref.0285

Goma Estanqueidad de Cerco
Ref.0240

Pletina Cremona
Ref.1608

Goma Estanqueidad
Ref.0453

Pernio Dcha 90mm
Ref.0289

AVISO: Las medidas de este cuadro son orientativas, el Grupo Ayuso no se hace
responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estas medidas.

Escuadra 37x15
Ref.0132

Goma de Cristal Ext.
Ref.0450

Goma Cuña Pequeña
Ref.0466

Cremona 2 Patas
Ref. 0600

0272 1KIT PRACTICABLE 2H

0285 1CONJUNTO TAPONES
DE INVERSORA

Pernio Izqda 90mm
Ref.0290

GOMA
ESTANQUEIDAD 0240

GOMA
ESTANQUEIDAD 0453

GOMA ACRISTALAR
EXTERIOR 0450

GOMA CUÑA
PEQUEÑA 0466

Escuadra 37x15
Ref.0132

ESCUADRA 37x15 0132 12

Goma
Cuña

Pequeña
Ref.0466

79



Serie EUROPRACTIC 45 mm

CONCEPTO REF. SIMBOLO MEDIDASCORTE Ud.

1755

VENTANA ABATIBLE DE 2 HOJAS CON
GUÍAS DE PERSIANA

90º 2 =B-103,4CERCO HORIZONTAL

1754 45º 4 =A-67,9
1754 45º 4HOJA HORIZONTAL

HOJA VERTICAL

1737 90º 4 =A-196,9
1737 90º 4JUNQUILLO HORIZON.

JUNQUILLO VERTICAL
=(B-290,2)/2

1614 90º 2 =B-103,4CONDENSACION

1753 90º 1 =A-129,3INVERSORA

=(B-106,2)/2

1750 90º 2 =ACERCO CON MAINEL
MONOBLOCK

A A

B

B

CORTE A-A
1:2

AVISO: Las medidas de este cuadro son orientativas, el Grupo Ayuso no se hace
responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estas medidas.

CORTE B-B
1:2

Ref. 1750
Cerco con Mainel

Ref. 1754
Hoja

Ref. 1737
Junquillo

Ref. 1753
Inversora

Ref. 0600
Cremona

Ref. 0290
Pernio Izqda

Ref. 1614
Condensación

Ref. 0240
Goma Estanqueidad

Ref. 0450
Goma Acristalar Ext.

Ref. 0466
Goma Acristalar Int.

Ref. 0453
Goma

CLIMALIT

Ref. 1755
Cerco

B

A
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