SERIES
CORREDERAS

ELEVABLES

GETAFE

SERIE
MAGNUM 400

CARACTERISTICAS:

- Rotura de puente térmico con resina
de alta densidad

- Peso maximo por Hoja 400Kg.

- Juntas de estanqueidad de EPDM.

SECCION

- Cerco: 149 mm.

- Hoja: 62 mm.

- Acristalamiento Maximo: 44 mm.

CLASIFICACION DE ENSAYO:
VENTANA
AIRE AGUA VIENTO RUIDO TERMICO

dB(A) W/mK

Ensayo realizado sobre ventana de 2 hojas y de dimensiones 1230(An) X 1480(Al), con cristal
climalit 4/15/4.
Resultado térmico realizado en laborarotio segin norma UNE EN-ISO 12567-1:2002

BALCONERA
AIRE AGUA VIENTO RUIDO TERMICO
3 3A c2 - ’
dB(A) W/m°K

Ensayo realizado sobre balconera de 2 hojas y de dimensiones 3000(An) X 2490(Al), con
cristal climalit 4/15/4.

ACABADOS:

- Anodizado.

- Lacado Color.

- Lacado imitacién madera.
- Effecta Madera.

- Bicolor.

POSIBILIDADES DE APERTURA:

ELEVABLE 1 ELEVABLE 2 ELEVABLE 2
HOJA + FLIO HOJAS HOJAS + FLIO
F - - F > | < > | <
ELEVABLE 2 ELEVABLE 4
HOJAS + 2 FLIOS HOJAS



Serie MAGNUM 400 (] menmes

Simulaciones de prestaciones térmicas
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Ventana de 1 hoja Ventana de 2 hojas Ventana de 2 hojas Balconera de 2 hojas
1000x1000 1200x1200 1480x1230 2100x1500

RESULTADO (W/m2K) RESULTADO (W/m2K) RESULTADO (W/m2K) RESULTADO (W/m2K)
CLIMALT |[BAJOEMISVO| CLIMALIT |[BAJOEMISNO| CLIMALT |BAJOEMISNO| CLIMALIT |BAJO EMISNO

CRISTAL

4-6-4
4-6-5
4-6-6
6-6-5
4-8-4
4-8-5
4-8-6
6-8-5
4-10-4
4-10-5
4-10-6
6-10-5
4-12-4
4-12-5
4-12-6
6-12-5 3,04 2,38 3,04 2,41 3,03 * 2,35 2,98 2,20
4-15-4
4-15-5
4-15-6
6-15-5
4-16-4
4-16-5
4-16-6 2,98 2,28 2,99 2,30 2,97 2,23 2,92 2,07
6-16-5
4-20-4
4-20-5
4-20-6
6-20-5
Nota: La datos de esta tabla son céalculos apartir del valor de la parte no acristalada, segin CTE.
*Valor de ensayo segin normativa UNE-EN ISO 12567-1:2002 en ventana de 1480x1230 y cristal climalit 4-15-4.

3,31 2,87 3,31 2,88 3,31 2,86 3,31 2,79

3,20 2,66 3,20 2,67 3,20 2,63 3,18 2,53

3,15 2,49 3,15 2,51 3,14 2,46 3,11 2,33

3,09 2,49 3,10 2,51 3,08 2,46 3,05 2,33

3,09 2,38 3,10 2,41 3,08 2,35 3,05 2,20

CARACTERISTICAS TECNICAS V.2008.3




Serie MAGNUM 400 (W, rummos
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Serie MAGNUM 400 (0 mommos

59
[ 54.6
[e6]
o
n
T n ©
— N~
o 30 —4 ¢
—
21.8 21.3
149
Ref. 9783
CERCO FlJO
62
I 54.6
n
9 _
™
a 5
o
—
[a0]
N~
N~
I 36.7
Ref. 6150
A L TAPETA HOJA S/ MAGNUN
I 52.8 1
Ref. 9681
HOJA S/ MAGNUN
PERFILES V.2008.3 3




Serie MAGNUM 400
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Serie MAGNUM 400

MEDIDAS VALIDAS PARA LOS PERFILES:
CERCO FIJO REF. 9783
HOJA REF. 9681
PILASTRA REF. 9718
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Serie MAGNUM 400 (77 aummos

Ref.- 0030 Ref.- 0031 Ref.- 0032 Ref.- 0033
Embellecedor Junquillo 25 mm Cortavientos Enganche Cierre Lateral Tapeta 4 Hojas

. |
N ®
2

Ref.- 0038-179 Fallebade 1175a 1775
Ref.- 0034 Ref.- 0036 Ref.- 0037 Ref.- 0038-229 Fallebade 1176 a 2275
Bombillo Cerradura Conj. Carro y Piezas Ejecucion 300 Manilla Corredera Ref.- 0038-269 Falleba de 2276 a 2675

oM, S

Ref.- 0039-150 Barra de Union de 750 a 1500
Ref.- 0039-200 Barra de Union de 1501 a 2000
Ref.- 0039-250 Barra de Union de 2001 a 2500 Ref.- 0040 Ref.- 0041 Ref.- 0042, Ref - 0043 y Ref - 0044
Ref.- 0039-300 Barra de Union de 2501 a 3000 Conjunto Tapa Ran. H. C. Conjun. Junta Estanqueidad Complemento para 400 KG.

x1
x8
‘/ .
Ref - 0047 Ref.- 0052 Ref.- 0053 Ref.- 0263
Conjunto Manillas Conjunto Tacos Hoja Fina (4 UND.) Conjunto Plasticos Falleba Escuadra Teton Camara 15x30

Ref.- 0404
Felpudo 7x15 100 MTR.

Ref.- 0422 Ref.- 0478
Goma Hojas Complemento PVC. H. Centros

ACCESORIOS 00 6




Serie MAGNUM 400

Ventana elevable de 1 Hoja + 1 Fijo

ALUMINIO
GETAFE

SECCION VERTICAL

1:3

Ref. 9678
Ref. 0031 -~
Ref. 0263
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Climalit 4-12-4
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SECCIONES Y DESCUENTOS

1:3

FIJO

L
Desglose:
REF. |DESCRIPCION UND. | HV | CORTE | CORTEmm
9678 CERCO SUPERIOR 1 H 90/90 L-56
9679 CERCO INFERIOR 1 H 90/90 L-56
9680 CERCO LATERAL 2 \Y 90/90 H
9683 CARRIL HOJA 1 H 90/90 L-56
9683 CARRIL HOJA FIJA 1 H 90/90 (L+29)/2
9684 PERFIL PARA CLIPAJE DEL CARRIL 1 H 90/90 (L+29)/2
9681 HOJA VERTICAL 4 Vv 45/45 H-67
9681 HOJA HORIZONTAL 4 H 45/45 (L+29)/2
6150 TAPETA HOJA 1 \ 90/90 H-150
6150 TAPETA HOJA FIJA 1 \Y 90/90 H-70
0478 COMPLEMENTO H. CENTROS 1 Vv 90/90 H-150
0478 COMPLEMENTO H. CENTROS 1 \Y 90/90 H-70
0404 FELPUDO 7x15 (100m) - \ 90/90 H-150
0404 FELPUDO 7x15 (100m) - \ 90/90 H-70
9685 |[JUNQUILLO 7 3] 90790 -282)12
9685 JUNQUILLO 4 Vv 90/90 H-270
0422 GOM A HOJAS - H 45/45 (L+36)/2
0422 GOM A HOJAS - V 45/45 H-74
0450 GOMA ACRISTALAR - H 45/45 (L-344/2)
0450 GOMA ACRISTALAR - Y 45/45 H-250
0412 GOMA CUNA - H 45/45 (L-344/2)
0412 GOMA CUNA - \Y 45/45 H-250
0030 EMBELLECEDOR DE JUNQUILLO 8 - - -
0031 CORTAVIENTOS 1 - - -
0032 ENGANCHE CIERRE LATERAL 4 - - -
0036 CONJUNTO CARROY PIEZAS 1 - - -
0040 TAPA RANURA HOJA CENTROS 1 - - -
0041 CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 1 - - -
0052 TACOS HOJA FIJA 1 - - -
0053 CONJUNTO PLASTICOS PARA FALLEBA 1 - - -
0263 ESCUADRA TETON 30x15 8 - - -
SELECCIONAR DEPENDIENDO SISE QUIERE CERRADURA *(Ver montaje de manillas)
0037 MANILLA 1 OPCION 1
0047 CONJUNTO MANILLAS 1 .
0034 BOMBILLO CERRADURA 1 OPCION 2
SELECCIONAR DEPENDIENDO DEL ALTO DE LA HOJA
0038-179 | FALLEBA 1 DE 1175 A 1775
0038-229 | FALLEBA 1 DE 1776 A 2275
0038-269 | FALLEBA 1 DE 2276 A 2675
SELECCIONAR DEPENDIENDO DEL ANCHO DE LA HOJA
0039-150 |[BARRA DE UNION 1 DE 0750 A 1500
0039-200 | BARRA DE UNION 1 DE 1501A 2000
0039-250 | BARRA DE UNION 1 DE2001A 2500
0039-300 | BARRA DE UNION 1 DE2501A 3000
Ref. 0404 Ref. 6150 Ref. 0032
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Ref. 0478 Ref. 968! =
Ref. 0263 Ref. 0038 Ref. 9680
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Serie MAGNUM 400

Ventana elevable de 2 Hojas

SECCION VERTICAL

Ref. 0031 | Ref. 9678
ef. L
Desglose:
REF. |DESCRIPCION UND. | HV | CORTE | CORTEmm
9678 | CERCO SUPERIOR T " 50790 T56
9679 |CERCO INFERIOR T A 50790 T5
5680 |CERCO LATERAL A v 50790 H
Ref. 0263 9683 |CARRILHOJA 2 H 90790 56
9684 | PERFIL PARA CLIPAJE DE CARRIL T A 50790 T56
9681 |HOJA VERTICAL 7 v 75745 67
9681 | HOJA HORIZONTAL 7 & 7545 C29)/2
550 [TAPETA HOJA A v 50790 Fr50
0478 |COMPLEMENTO H. CENTROS 7 v 50790 ERE
0404 |FELPUDO 7x15 - v 50790 Fr50
9686 [JUNOQUILLO 7 & 50790 C283)72
5686 [JUNQUILLO 7 v 50790 270
LA - N 0422 |GOMA HOJAS B g 25145 +36)12
) 0422 |GOMA HOJAS - v 75745 74
v N N T 0450 |GOMA ACRISTALAR » H 7575 C34472)
0450 |GOMA ACRISTALAR » v 75745 250
042 _|GOMA CUNA - & 75745 C34472)
e Climalit 4-12-4 04D |GOMA CUNA - v 75745 Fr250
0031 |CORTAVIENTOS T » » -
é A R ﬁ 0032 |ENGANCHE CIERRE LATERAL g - - -
: § 0036 | CONJUNTO CARRO Y PIEZAS 7 - - -
- el inab 0040 | TAPA RANURA HOJA CENTROS T - - -
0041 |CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEDAD | 1 - - -
0053 _|CONJUNTO PLASTICOS PARA FALLEBA T ~ - -
0263 | ESCUADRA TETON 30x55 g - - -
L Refoesl SELECCIONAR DEPENDIENDO SISE QUIERE CERRADURA *(Ver montaje de manillas)
fof 0036 0037 [MANILLA 2 OPCION 1
— 0047 |CONJUNTO MANILLAS 2 OPCION 2
Ref. 9683 0034 |BOMBILLO CERRADURA 7
—Ref. 0422 SELECCIONAR DEPENDIENDO DEL ALTO DE LA HOJA
0038-170 [FALLEBA 2 DE LI75 A 1775
0038-229 | FALLEBA 2 DE 1776 A 2275
Rof. 9679 0038-260 | FALLEBA 7 DE 2276 A 2675
SELECCIONAR DEPENDIENDO DEL ANCHO DE LA HOJA
0039-150 | BARRA DE UNION A DE 0750 A 1500
0039-200 | BARRA DE UNION A DE BO1A 2000
0039-250 | BARRA DE UNION 7 DE 2001A 2500
0039-300 | BARRA DE UNION 7 DE 250 1A 3000
Ref. 9681 Ref. 6150 Ref. 0040 Ref. 0032
-
|: =a
L)

Ref. 9680

| —7

Ref. 0404

SECCION HORIZONTAL

SECCIONES Y DESCUENTOS

1:3

Ref. 0478

Ref. 0263

V.2008.3

Ref. 9680

Ref. 0038




Serie MAGNUM 400

Ventana elevable de 2 Hojas + 1 Fijo

il R

SECCION VERTICAL

[:3
L
y . Desglose:
Ref. 9678 REF. |DESCRIPCION UND. | HV | CORTE | CORTEmm
Ref. 003 — 9678 | CERCO SUPERIOR T H 90790 -56
9679 |CERCO INFERIOR T A 50790 -56
9680 |CERCO LATERAL 2 v 90790 A
9683 |CARRILFHOJA T H 90790 -56
9683 | CARRIL HOJA FIOA T H 90790 (1473
9684 | PERFILPARA CLIPAJE DEL CARRIL T A 50790 (C14)73
9681 |HOJA VERTICAL 3 v 45745 F67
9681 | HOJA HORIZONTAL 5 H 45745 (1473
6150 | TAPETA HOJA 2 v 90790 F-150
Ref. 0263 6150 | TAPETA HOJA FIOA 2 \Y 50790 F-70
0478 |COMPLEMENTO H. CENTROS 2 \Y 90790 F-150
0478 |COMPLEMENTO H. CENTROS 2 v 90790 F-70
0404 |FELPUDO 7x15 (100m) B \Y 90790 F-150
0404 | FELPUDO 7x15 (100m) B \Y 50790 F-70
9686 |JUNQUILLO 3 H 90790 (-354)3
9686 |JUNQUILLO 5 v 90790 H-270
0422 | GOMA HOJAS 5 H 45745 (2573
0422 |GOMA HOJAS B \ 45145 F-74
A=A - HA 0450 |GOMA ACRISTALAR E H 4545 (-443)73
0450 |GOMA ACRISTALAR B v 45745 F-250
—_'vi— - N - T 042 |GOMA CUNA - A 75145 C443)3
0412 |GOMA CUNA 5 \Y 45145 F-250
Climalit 4-12-4 0031 |CORTAVIENTOS 2 - - -
- 0032 |ENGANCHE CIERRE [ATERAL 8 B B B
11| 0036 | CONJUNTO CARRO Y PIEZAS 2 B B
Iﬁ I ﬁ ‘ 0040 |TAPA RANURA HOJA CENTROS 2 B B B
L Ref. 9686 0041 |CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD T B E B
0052 | TACOS HOJA FIJA T 5 5 B
0053 | CONJUNTO PLASTICOS PARA FALLEBA T 5 5 5
Ref. 968 0263 ESCUADRA TETON 30x15 12 - - -
SELECCIONAR DEPENDIENDO SISE QUIERE CERRADURA *(Ver montaje de M anillas)
Ref. 0052 0037 |MANILLA 2 OPCION 1
Ref. 0036 0047 |CONJUNTO MANILLAS 2 -
0034 |BOMBILLO CERRADURA 2 OPCION 2
Ref. 9683 Ref 0422 SELECCIONAR DEPENDIENDO DEL ALTO DE LA HOJA
— 0038-179 [ FALLEBA 2 DE 1175 A 1775
Rt 9654 0038-220 | FALLEBA 2 DE 1776 A 2275
- 0038-260 | FALLEBA 2 DE 2276 A 2675
Ref. 9679 SELECCIONAR DEPENDIENDO DEL ANCHO DE LA HOJA
= 0039-150 | BARRA DE UNION 2 DE 0750 A 1500
c ] 5 T ol 0039-200 | BARRA DE UNION 2 DE 5501A 2000
< 0039-250 | BARRA DE UNION 2 DE 2001A 2500
0039-300 | BARRA DE UNION 2 DE 2501A 3000
Ref. 0032 Ref. 0478 Ref. 9681 Ref. 61 Ref. 9680
\J v
— —)
= =
—
I—,:
@l — |
o
Ref. 0040 Ref. 0263
Ref. 9680 Ref. 0038 Ref. 968 Ref. 0404

Ref. 0037

SECCION HORIZONTAL
1-3

SECCIONES Y DESCUENTOS V.2008.3




Serie MAGNUM 400 (W, nrvanmos

Ventana elevable de 2 Hojas + 2 Fijos

I
FIJO . | > FIJO

SECCION VERTICAL
1:3

Ref. 9678

— ot Desglose:
REF. |DESCRIPCION UND. | HV | CORTE | CORTEmm
9678 | CERCO SUPERIOR T G 50790 56
9679 | CERCO INFERIOR T H 50790 56
9680 |CERCO LATERAL 2 v 50790 H
9683 |CARRILHOJA T a] 50790 56
9683 | CARRIL HOJA FIJA 2 ] 90790 (C10)/Z
Ref. 0263 9684 | PERFILDE CLIPAJE PARA CARRIL 2 g 50790 (C10)/4
9681 |HOJA VERTICAL 3 v 7545 67
9681 |HOJA HORIZONTAL 3 a] 75145 (C10)/4
9682 |PERFIL4 HOJAS T v 90790 F 165
650 | TAPETA HOJA 7 v 50790 150
% \ % : 650 | TAPETA HOJA FIIA 2 v 50790 FF70
\ 0478 |COMPLEMENTO H. CENTROS 2 v 50790 150
0478 |COMPLEMENTO H. CENTROS 2 v 90790 770
0404 |FELPUDO 7x5 (100m) - v 50790 150
A=A - N 0404 |FELPUDO 7x5 (100m) - v 30790 70
) 9686 |JUNQUILLO g E] 50790 (BRI
v N N T 9686 [JUNQUILLO g ; 30790 7270
0422 |GOMA HOJAS - g 2545 (S
Climlit 4124 0422 |GOMA HOJAS - v 7545 74
0450 |GOMA ACRISTALAR - 2] 75745 63074
0450 |GOMA ACRISTALAR - v 25145 250
2 Q il ﬁ Iz 0472 |GOMA CUNA - g 25145 (634)/4
| | Ref. 9686 042 |GOMA CUNA - v 75145 250
R 0031 |CORTAVIENTOS 2 - - -
0032 |ENGANCHE CIERRE LATERAL 7 - - -
Ref 968! 0033 |TAPETA 4 HOJAS T
0036 |CONJUNTO CARROY PIEZAS 2 - - -
0040 | TAPA RANURA HOJA CENTROS 2 - - -
Ref. 0052 0041 |CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD T - - -
| Ref.0036 0052 [TACOS HOJA FIOA 2 : : -
et 9683 0053 |CONJUNTO PLASTICOS PARA FALLEBA T - - -
ReL 2083, Ref, 0422 0263 |ESCUADRA TETON 30x5 i3 - - -
SELECCIONAR DEPENDIENDO SI SE QUIERE CERRADURA *(Ver montaje de M anillas)
0037 |MANILLA 2 OPCION 1
0047 |CONJUNTO MANILLAS 2 -
Ref. 9679 0034 |BOMBILLO CERRADURA 2 OPCION 2
SELECCIONAR DEPENDIENDO DEL ALTO DE LA HOJA
C P 7 18 I} 7 0038-179 | FALLEBA 2 DE /5 A 1775
0038-220 | FALLEBA 2 DE 1776 A 2275
0038-269 | FALLEBA 2 DE2276 A 2675
SELECCIONAR DEPENDIENDO DEL ANCHO DE LA HOJA
0039-150 | BARRA DE UNION 2 DE 0750 A 1500
0039-200 | BARRA DE UNION 2 DE G01A 2000
0039-250 | BARRA DE UNION 2 DE 2001A 2500
0039-300 | BARRA DE UNION 2 DE 2501A 3000
Ref. 0038 Ref. 0404
=
Ref. 6150
=
U 1 Ref. 0263
e — [ ) = S
— —_ —
= <
: =
— | — —
e Ref. 0478
Ref. 9680 Ref. 0032 Ref. 0040 Ref. 968I Ref. 9682
.
SECCION HORIZONTAL
/3 Ref. 0037

SECCIONES Y DESCUENTOS V.2008.3




Serie MAGNUM 400 (W, nrummios

Ventana elevable de 4 Hojas

SECCION VERTICAL
I-3

- 7 <
%)} (%)}
Ref. 9678 L
Ref. 003 e e
TS Desglose:
REF. |DESCRIPCION UND. | HV | CORTE | CORTEmm
J 9678 | CERCO SUPERIOR T H 50790 -56
9679 | CERCO INFERIOR T H 50790 -56
9680 |CERCO LATERAL 2 v 50790 H
9683 | CARRIL HOJA T H 50790 -56
Ref 0263 9684 | PERFIL PARA CLIPAJE DE CARRIL T A 50790 -56
9681 |HOJA VERTICAL 8 v 45145 767
9681 | HOJA HORIZONTAL 3 H 45145 (C10)/4
9682 | PERFIL4 HOJAS T \Y 50790 165
- 61550 |TAPETA HOJA 7 v 50790 150
R I 0478 |COMPLEMENTO H. CENTROS 7 v 50790 150
U 0404 | FELPUDO 7x15 (100m) B 1\ 50790 150
9686 | JUNQUILLO 8 H 50790 (52)/4
9686 |JUNQUILLO 8 \Y 50790 F270
0422 |GOMA HOJAS B H 45145 (S
0422 |GOMA HOJAS B v 45145 74
0450 |GOMA ACRISTALAR - & 4545 (-634)/4
0450 |GOMA ACRISTALAR 5 v 45145 F250
Climalit 4-12-4 042 |GOMA CUNA 5 H 45145 (634)14
042 |GOMA CUNA 5 v 45145 F250
1 1 0031 |CORTAVIENTOS 2 B B
i = 0032 |ENGANCHE CIERRE [ATERAL i B B B
l._ Ref 9686 0033 | TAPETA 4 HOJAS T
0036 |CONJUNTO CARRO Y PIEZAS ] 5 5 B
0040 | TAPA RANURA HOJA CENTROS 2 - B B
. Ref.oe8l 0041 |CONJUNTO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD T B B B
0053 |CONJUNTO PLASTICOS PARA FALLEBA T 5 5 B
0263 |ESCUADRA TETON 30x5 B 5 5 B
| Ref. 0036 SELECCIONAR DEPENDIENDO S| SE QUIEERE CERRADURA *(Ver montaje de manillas)
0037 |MANILLA 1 OPCION 1
Bef, 9683 Ref. 0422 0047 | CONJUNTO MANILLAS Z OPCION 2
— 0034 |BOMBILLO CERRADURA 7
SELECCIONAR DEPENDIENDO DEL ALTO DE LA HOJA
0038-179 | FALLEBA 7 DE 1075 A 1775
Ref 9679 0038-229 | FALLEBA 7 DE 1776 A 2275
- 0038-260 | FALLEBA 7 DE 2276 A 2675
C i} 2| € o]} ] SELECCIONAR DEPENDIENDO DEL ANCHO DE LA HOJA
0039-150 | BARRA DE UNION 7 DE 0750 A 1500
0039-200 | BARRA DE UNION ) DE B501A 2000
0039-250 | BARRA DE UNION 7 DE 2001A 2500
0039-300 | BARRA DE UNION 7 DE 2501A 3000
(—Hef. 0038 Ref. 9681 Ref. 0404
- —_—
| I 2
) Ref. 0263
;__l
h }] )
n
Ref. 0478
Ref. 9680 Ref. 0032 Ref. 0040 Ref. 9682
,
SECCION HORIZONTAL
[:3

Ref. 0037

SECCIONES Y DESCUENTOS V.2008.3




Serie MAGNUM 400 () mummos

Realizacion de Fijos

rC

>

Cw
-

Ref. 9783 l‘ c

Climalit 4-12-4

Ref. 9686

Y

Ref. 0263

Ref. 0263 =T
Ref. 715

Ref. 9678

Ref. 0031

1l
¢ 2
¢ 3

DETALLE A-A’
1:3

Ref. 9718

U Ref. 0263

1ﬂ
.

DETALLE C-C'
[:3

Ref. 968l Ref. 6150 Ref. 0040 Ref. 0032

5
Ly
—)
; _l
=
F
Ref. 0478
Ref. 9680 Ref. 0404 Ref. 0263
Ref. 0038

DETALLE B-B'
I:3

Ref. 0037

SECCIONES Y DESCUENTOS V.2008.3 12




Serie MAGNUM 400 P rruminos

Seleccidon de Manilla

Ref. 0037

- Todas las hojas activas llevan manilla.

- Tenemos la opcién de usar la manilla Ref. 0037
Esta manilla es s6lo accionable desde el interior.

- Si queremos tener la opcidén de accionar la hoja activa
desde el exterior debemos cambiar esta manilla por la :
0047, ademas de incorporar la cerradura Ref. 0034 para Ref 0047
impedir la apertura desde el exterior cuando no lo

deseemos.

- Esta opcidn se puede llevar a cabo en una de las
hojas o en todas las que se desee.

Ref. 0034

FABRICACION V.2008.3 13
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Serie MAGNUM 400 (W, ommos

Colocacion de la Hoja Activa

Importante:

Para introducir la hoja en su correcta posicion
dentro del cerco, deberemos asegurarnos de

subir dicha hoja el maximo que se pueda,

para que al dejarla caer a su posicion las

o
gomas adopten su estado natural tal y como c J [; 3

vemos en la siguiente figura. E

7 i é_

Si hemos realizado el correcto montaje las ‘
gomas adoptaran la siguiente forma sobre CORRECTO
el cerco y el funcionamiente de la hoja
activa sera el correcto.
c 2 c

Si no realizamos el montaje correctamente
las gomas no adoptaran su posicion natural
sobre el cerco, provocando que la hoja no

deslize correctamente sobre los carriles.

FABRICACION V.2008.3 14
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Serie MAGNUM 400 D Al

Momentos de Inercia

MOMENTOS INERCIA cm4
Ix ly

REF. DESCRIPCION

1715 UNION DE CERCOS 0,04 0,3

1806 JUNQUILLO 25 mm 0,94 0,44

1807 JUNQUILLO 25 mm 0,76 0,26

6150 TAPETA HOJA 8,78 1,67

9678 CERCO SUPERIOR 24,65 222,7

9679 CERCO INFERIOR 9,75 160,25

9681 HOJA 46,47 44,53

9682 PERFIL 4 HOJAS 1,34 10,51

9683 CARRIL 0,19 3,36

9684 PERFIL PARA CARRIL 0,02 0,69

9685 JUNQUILLO 25 mm 1,01 0,98

9686 JUNQUILLO 25 mm 1,06 1,05

9718 PILASTRA 17,92 6,85
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M
e
—t
| I |
(/7
Wi
.

9783 CERCO FO 8,31 131,25
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